Acople abhasto lavaplatos/lavamaneos y sanitario

Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

DIMENSIONES:

40cm
60cm

PRESION MAX DE TRABAJO:

125 PS| a 23°

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR:

-Verifique que los niples se encuentren libres de rebabas y

filos

-Apriete, unicamente con la mano. No requiere herramientas

Disenados para agua
friay caliente. |
Resiste hasta 82° [

ACOPLE ABASTO
LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Exclusivo diseiio de tuerca de 3 aletas
desarrollado por PCP que facilita Ia
instalacion

CARACTERISTICAS:

-Facil instalacion y sin herramientas.

-Evita la acumulacion de sarro.

-Tuerca de tres aletas.

-No requiere herramientas para su instalacion,
apriete inicamente con la mano.

-Resistentes al agua caliente y fria
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USE CINTA NO EMPLEE
SELLADORA HERRAMIENTAS
DE PTFE DE FUERZA
7 NO PINTE EL NO GOLPEE
/) pronucro. Y7y NO EXPONGA LAS
PUEDEN DANARLO. PIEZAS AL FUEGO

APTO PARA
AGUA CALIENTE

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:

Ref.

2005 acople lavaplatos/lavamanos de 40cm
2008 acople lavaplatos/lavamanos de 60cm
2004 acople sanitario de 40cm

2007 acople sanitario de 60cm

CONTIENE:

Acople lavamanos/lavaplatos:

Tuerca de 1/2” acometida

Tuerca de 1/2” para lavaplatos/lavamanos
Acople Sanitario:

Tuerca de 1/2” acometida

Tuerca de 7/8” para sanitario




Acople ahasto con registro lavaplatos/lavamanos y sanitario

Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

Registro mini de una salida
fabricado en POM de alta
resistencia y 1/4 de giro con
roscas de entrada y salida de
2" NPT

Escudo cubre niple

PRESION MAX DE TRABAJO:

Para Acoples: 125 PSI a 23°
Para el registro mini de una salida: 150 PSI a 23°

Disenados para agua [k
fria y caliente. |
Resiste hasta 82°

ACOPLE ABASTO
CON REGISTRO

LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Facil manejo e instalacion de los registros

CARACTERISTICAS:

-Facil instalacion y sin herramientas.

-Evita la acumulacion de sarro.

-Tuerca de tres aletas.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste
-No requiere herramientas para su instalacion,
apriete unicamente con la mano.

-El registro genera un punto de control en las
conexiones (cerrar o abrir el paso de agua).
-Resistentes al agua caliente y fria

USE CINTA NO EMPLEE
St (O) o (X) i,
DE PTFE DE FUERZA

NO PINTE EL
CRS PN TURAS )/ NLAS)Ig(E)%XEE /A/ NO EXPONGA LAS
PUEDEN DANARLO. PIEZAS AL FUEGO

W) (=

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIONES:

2002 Acople con Registro lavamanos/lavaplatos de 40cm
2001 Acople con registro sanitario de 40cm
2024 Registro mini de una salida 1/2” - 1/2”

CONTIENE:

Acople con registro lavamanos/lavaplatos:

1 Acople lavamanos/lavaplastos con dos tuercas blancas de 1/2”
1 Registro mini

1 Escudo cubre niple

Acople con registro Sanitario:

1 Acople sanitario con una tuerca de 1/2” y una de 7/8”azul

1 Registro mini

1 Escudo cubre niple




Acoples abasto con reg. derivacion lavaplatos/lavamanos y sanitario Linea agua caliente y fria - Familia Acoples

ACOPLES ABASTO CON
REG. DERIVACION
LAVAPLATOS/LAVAMANOS
Y SANITARIO

Doble salida para lavaplatos/lavamanos y
sanitario, ideal para generar un punto de
control en el paso del agua

CARACTERISTICAS:

-Facil instalacion y sin herramientas.

-Evita la acumulacion de sarro.

-Alta resistencia a la corrosion y al desgaste.
-Registro derivacion pequefio y comodo para la
instalacion.

-El registro genera un punto de control en las
conexiones (cerrar o abrir el paso de agua).

Registro de doble salida que
permite acoplar dos acceso-
rios con una sola acometida.

USE CINTA NO EMPLEE
e (O) o (K)o,
DE PTFE DE FUERZA

NO PINTE EL
CRS PN TURAS )/ NLAS)Ig(E)%XEE /A/ NO EXPONGA LAS
PUEDEN DANARLO. PIEZAS AL FUEGO

W) (=

RECOMENDACIONES:

Permite conectar un mezclador
cuando existe un solo niple

PRESENTACIONES:

Ref.
2010 Acople con Registro derivacion lavamanos/lavaplatos de 40cm
2009 Acople con registro derivacion sanitario de 40cm

PR ES I () N M AX D E TR AB AJ O . 2013 Registro mini de dos salidas (Derivacion) 1/2” - 1727

Para Acoples: 125 PSl a 23°
Para el registro mini de una salida: 150 PS| a 23° CO NTI EN E

Acople con registro derivacion lavamanos/lavaplatos:

2 Acoples lavamanos/lavaplastos con tuercas blancas de 1/2”
1 Registro de doble salida

Acople con registro derivacion Sanitario:

1 Acople sanitario con una tuerca 7/8”azul

1 Acople lavaplatos/lavamanos con tuercas blancas de 1/2”

1 Registro de doble salida

Disenados para agua [
fria y caliente. |
Resiste hasta 82°




