Conectores Ultra Pesados en PVC con inserto metalico Linea Ultrapesada - Familia Uniones/Conexiones

CONECTORES EN PVC
ULTRA PESADOS CON
INSERTO METALICO
MACHO Y HEMBRA

Ideales para transicion de tuberias entre
flexibles y rigidas.

CGonector Hembra 1/2” CGonector Macho 1/2”
DZR Tipo NPTx PE 16mm DZR Tipo NPT x PE 16mm

DIMENSIONES:

CGonector Hembra 1/2” CGonector Macho 1/2”
DZR Tipo NPT x PE 20mm  DZR Tipo NPT x PE 20mm

¢ CARACTERISTICAS:

-Conexion de forma rapida y sencilla, sin herramientas
-No permite la fuga de agua.

| | , -Giro suave de la tuerca, para un mejor ajuste

A B -Apta para ser usada en agua fria

-Inserto DZR con rosca NPT

REF: Conector hembra 1/2”

USE CINTA NO EMPLEE
o SELLADORA HERRAMIENTAS NO EXPONGA LAS
DE PTFE DE FUERZA PIEZAS AL FUEGO

NORMATIVIDAD: P (F) s

NTC 4404 (ASTM D2467).

RECOMENDACIONES:

PRESION MAX DE TRABAJO: PRESENTACIONES:
Presion maxima de trabajo de 235 psi a 23°C. II M B R A M ACH 0

Dimensiones Dimensiones
Ref. Pulgadas AXBXC Ref. Pulgadas AXBXC

3171 1/2” 4,7x6x4,7 3174 1/2” 4,7x8,6x4,7
3173 1/2” 4,7x6x4,7 3176 1/2” 4,7x8,6x4,7

A (Ancho) B (Largo) C ( Alto)



