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Calidad, experiencia y tecnologia FICHA TECNICA
BOMBA MANUAL DE PRUEBAS HIDROSTATICA EN ALUMINIO HRHG DE 500 psi - SERIE 700
BOMBA MANUAL DE PRUEBAS HIDROSTATICA EN HIERRO HRHG DE 1500 PSI - SERIE 700
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5 Item|  REFERENCIA HRHG 101-500PSI | HRHG 102 - 1500 PSI
D1 | Conexion 1/2" NPS 1/2" NPS

Presion de Prueba 0-600 PSI. 0- 1600 PSI

Presion de Trabajo 0-500 PSI. 0- 1500 PSI

Peso de Bomba con Tanque W: 19,5 Kg. W: 26,5 Kg.

Capacidad de Succion. 27, 62 ml. / Bombazo 21,78 ml. / Bombazo
Identificacion HELBERT, PRESION DE TRABAJO, REFERENCIA, INSTRUCCIONES
N
ﬁa 12 | TANQUE ACERO 1
] &9’ 11 | TUBO DE SUCCION ACERO GALVANIZADO 1
- 10 | MANGUERA DE CONEXION| CAUCHO 1
_ 9 MANOMETRO SECO VARIOS 1
CONEX. 1/2"-NPS (HEMBRA ) 41: 8 | VALVULA REGISTRO ACERO 1
7 | APOYO PALANCA PLATINA 2
‘ M L 6 | VALVULA DE CIERRE LATON 1
5 PALANCA PLATINA 1
INSTALACION TiPICA -
4 | VASTAGO PVC/Fe. GRIS 1
A CIRCUITO 3 | TAPON CAPERUZA BRONCE 2
DE PRUEBA N @ 2 SELLO TAPON LATON 2
1 CUERPO ALUMINIO/Fe GRIS 1
N < ) No DESCRIPCION MATERIAL CT.
1- Bomba de Pruebas e U I

Hidrostaticas HELBERT

*NOTA: LOS MATERIALES VARIAN SEGUN LA REFERENCIA DE LA BOMBA

CONTACTENOQS: PBX: (57-1)3681077 * FAX: (57-1.)3440120 . WWW.HELBERTYCIA.COM HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
Bogota D.C. - Colombia - Sur América




