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VALVULA DE PIE EN ALUMINIO HEVP DE 8" A 12" SERIE 140
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DETALLE A

IDENTIFICACION HELBERT, TAMARO DE VALVULA, PRESION DE TRABAJO.
PRESION DE TRABAJO 100 psi. 100 psi. 100 psi.
PESO TOTAL 21Kg. 35 Kg. 59 Kg.
H | ALTURA TOTAL 504 mm. 601 mm. 759 mm.
D | DIAMETRO DE BRIDA 342,9 mm. (13-1/2") 406,4 mm. ( 16") 482,6 mm. (19")
11 | CANASTILLA ACERO IRISADO 1| ACERO IRISADO 1 | ACERO IRISADO 1
10 | TORNILLO PRISIONERO ACERO GALVANIZADO 4 | ACERO GALVANIZADO 4 | ACERO GALVANIZADO 4
9 | TUERCA LATON 2 | LATON 2 | LATON 2
8 | PASADOR LATON 2 | LATON 2 | LATON 2
7 | SUPLEMENTO TUERCA LATON 2 | LATON 2 | LATON 2
6 | ORING CAUCHO 1| cAUCHO 1| cAuCHO 1
5 | VASTAGO ACERO IRISADO 1| ACERO IRISADO 1| ACERO IRISADO 1
4 | TRIPODE ALUMINIO 1| ALUMINIO 1| ALUMINIO 1
3 | SELLO NEOPRENO 1| NEOPRENO 1| NEOPRENO 1
2 | PLATO ALUMINIO 1| ALUMINIO 1| ALUmMINIO 1
1 | CUERPO ALUMINIO 1| ALUMINIO 1| ALUMINIO 1
DESCRIPCION MATERIAL CAN. MATERIAL CAN. MATERIAL CAN.
e REFERENCIA. HEvp 200 - 8" HEvp 250 - 10" HEvp 300 - 12"
CUADRO DE CARACTERISTICAS

CONTACTENOS: PBX: (57-1)3681077 » FAX: (57-1)3440120 « WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogota D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




